


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN / 
 

- Sobre superficie completamente seca y exenta de 
humedad, limpia y libre de grasas y otros materiales. 

- No aplicar con humedad relativa superior al 85% y 
temperatura ambiente inferior a 15ºC.. 

- Humedad máxima del soporte <4%. 
- En la preparación para asegurar un buen anclaje, se 

recomienda un fresado mecánico, chorreado con 
arena…antes de la aplicación.  

- Aplicar con buena renovación de aire, 100% sólidos 
exento de disolvente 

- Sobre bases cementosas completamente fraguadas 
≥ 28 días. 

- Sobre superficies lisas, no absorbentes, abrir poro 
por medios mecánicos (chorreado abrasivo, 
fratasado, disco abrasivo) acompañado de  una 
aspiración profunda.  
 

 
 

  PAVEX-2C PRIMER 

MODO DE EMPLEO/ 

Mezclar los componentes 
A + B con un batidor a 
bajas revoluciones hasta 
obtener una perfecta 
homogeneización. 
 
La mezcla de los 2 
componentes tiene un 
tiempo de vida de 15 
minutos aproximadamente. 
 

**Entre capas, deben transcurrir al menos un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 24 horas. En caso de 
rebasarse este máximo se procederá a un lijado 
superficial previo. 

 
*En el caso de aparecer un ligero velo superficial 
tras el secado, el mismo desaparece limpiando la 
superficie con agua y jabón. 
 

PRODUCTO 
 

 
 

imprimación epoxi  
100% sólidos 
 
- Alta resistencia química 
- Buen anclaje sobre hormigón 
- Excelente anclaje sobre capas de acabado 

base resinas. 
- Gran poder adhesivo. 

PRESENTACIÓN /   
 

Pack de  30 kg (21.75 kg Comp. A / 8.25 kg 
Comp. B) 
2 componentes 
 
COLORES / 
 

Incoloro  
 
RENDIMIENTO/ 
 

4-5  m2 /kg por capa  (80 – 100 micras) 
 
*Estos consumos pueden variar según el 
soporte y número de pasadas. 
 
 
CONSERVACIÓN/ 
 

12 meses a partir de la fecha de fabricación, 
en envase original cerrado y al abrigo de la 
intemperie. 
 

La aplicación del producto 
ya mezclado se puede 
realizar al uso con equipo 
airless, brocha, rodillo… 

 

 


