


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN / 
 

- La base estará debidamente compactada y con el visto 
bueno de la dirección facultativa, para recibir  el 
hormigón. 

- El espesor del hormigón en todos los casos,  lo 
decidirá la dirección de obra o la propiedad. 

- El hormigón estará fabricado en una planta autorizada 
y transportado en camiones cuba en un plazo de 30 
minutos, tendrá un cono de desplome entre 6.5 y 8 cm,  
a fin de evitar la subida de escoria y segregación de 
gránulos. 

- Evitar los hormigones con exceso de aditivos, estos 
dificultan  la subida del agua por capilaridad 
impidiendo el enganche entre el hormigón y el mortero. 

ALTAS 
PRESTACIONES 

PAVISTAMP 

MODO DE EMPLEO/ 

1.- En los minutos que siguen a la regularización del 
hormigón, este se alisa permitiendo que el agua suba 
por capilaridad y asegurar un perfecto enganche entre 
hormigón y mortero. 
2.-Espolvorear el producto Pavistamp  en 2  pasadas a 
razón de 5-7 kg/m2 y según color. 
3.- Alisado manual asegurando una perfecta adhesión 
del producto con el hormigón. 
 

Con el hormigón en estado plástico se 
espolvorea el Despi que actúa como 
desencofrante y envejecido del 
pavimento. 
Durante  el proceso de fraguado,  se 
textura con los moldes elegidos. 
 

PRODUCTO 
 
 

 
 

 

Mortero coloreado para la 
renovación y decoración de 
suelos 
 
- Mortero de alta resistencia  
- Excelente comportamiento al hielo- 

deshielo 
- Tráfico rodado y peatonal 
- Acabados decorativos 

 
PRESENTACIÓN / 
 

Sacos de papel de  25 kg, antihumedad. 
Palets de 1200 kg (48 sacos) 
 
COLORES / 
 

Carta de 20 colores          
 
RENDIMIENTO/ 
5-7 kg/m2 y según color 
 
CONSERVACIÓN/ 
 

12 meses  a partir de la fecha de fabricación, 
en envase original cerrado, al abrigo de la 
intemperie y humedad. 
 
REFERENCIAS/ 
 

Pavistamp-HD, resistente a  las sales para 
piscinas.  

Pasadas las primeras  48-72  horas se lava el pavimento 
con agua a presión. 
Una vez seco y exento de humedad, aplicar 1-2 pasadas 
de resina de curado: 
* Racly 2 con humedad: < 4 %. 
* F-300 base agua. 
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